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Hinweise zur Gesellenprifung

In § 9 der Verordnung Uber die Berufsaushildung zum Tischler/zur
Tischlerin wird zwischen einem Praktischen Teil, der sich in eine
+Arbeitsaufgabe 1” und eine ,Arbeitsaufgabe 11" untergliedert, und
einem Schriftlichen Teil unterschieden. Gegenstand dieser Priifung sind
alle im Ausbildungsrahmenplan fiir die dreijahrige Berufsausbildung
zum Tischler/zur Tischlerin aufgefiihrten Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fahigkeiten sowie der im Berufsschulunterricht entsprechend
dem Rahmenlehrplan zu vermittelnde Lehrstoff, soweit er fir die
Berufsausbildung wesentlich ist. Das bedeutet, dass in Bundeslandern,
in denen Sport und Religion an der Berufschule unterrichtet werden,
diese Facher nicht prifungsrelevant sind.

Anders als bei der Zwischenpriifung werden der Praktische Teil und
der Schriftliche Teil der Gesellenpriifung als unabhéngige Priifungsteile
gesehen, die also nicht integriert abgepriift werden.

Neu ist, dass sich der Priifungsausschuss bei der Aufgabenstellung
fur die Arbeitsaufgabe | zwischen den Alternativen ,Herstellen eines
Erzeugnisses aus unterschiedlichen Materialien unter Anwendung
maschineller Bearbeitungs- und Verbindungstechniken einschlieBlich
Verwendung eines Halbzeuges” und ,Einbauen und Montieren von
Erzeugnissen” entscheiden kann. Je nachdem, aus welchem Bereich
die Auszubildenden iiberwiegend kommen, kann also jetzt bei der
Aufgabenstellung differenziert werden.

Die Anforderungen fiir die Arbeitsaufgabe Il haben sich gegeniiber dem
bisherigen , Gesellenstiick” verandert. Diese Arbeitaufgabe entspricht
jetzt einem Kundenauftrag. Das bedeutet, es kommt darauf an, dass
das Erzeugnis im Hinblick auf seine reale Akzeptanz beim Kunden hin
geplant und gefertigt werden muss. Der Priifungsausschuss hat bei der
Einreichung des ,fertigungsreifen Entwurfs” darauf zu achten, dass
dieser nicht nur durch seine anspruchsvolle Gestaltung besticht, son-
dern auch in der vorgegebenen Zeit von 100 Stunden kostenbewusst
hergestellt werden kann. Anwenderprogramme sind zu nutzen. Uber
die Arbeitsaufgabe Il ist ein Fachgesprach von 30 Minuten zu fiihren.

Priifungsbereichlibergreifende Aufgabenstellung fir den Schriftlichen
Teil:

1. Die Priifungsbereiche Gestaltung und Konstruktion, Planung und
Fertigung sowie Montage und Service des Schriftlichen Teils der
Gesellenpriifung sind auf der Grundlage eines Erzeugnisses abzu-
prifen und kénnen dadurch, dass sie priifungsbereichiibergreifende
Aufgabenstellungen enthalten, als integrative Priifung aufgefasst
werden.

2. Bei der Aufgabenerstellung muss vorab das Erzeugnis definiert wer-
den, das die Grundlage fiir die Formulierung aller Aufgaben in diesen
Priifungsbereichen bilden soll. Die Aufgaben sollen praxisorientiert
und auf Kundenanforderungen ausgerichtet formuliert werden.

3. Der Priifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bleibt auBer-
halb der Klammerwirkung des einen Erzeugnisses, weil das
Verstandnis und das Urteilsvermdgen der Priifungsteilnehmerin/des
Priifungsteilnehmers fiir allgemeine wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Zusammenhange der Berufs- und Arbeitswelt nur bedingt
hinsichtlich eines Erzeugnisses nachgewiesen werden kann.
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Musteraufgabe zum Schriftlichen Teil der Gesellenpriifung:
(s. auch MIND MAP Seite 144)

Aufgabenbeschreibung/Sachverhalte

B Ein Kunde erteilt den Auftrag, im Flurbereich seines bewohnten
Einfamilienhauses den linken Wohnbereich mit einer Innentiir von
der restlichen Wohnung abzutrennen (vgl. Anlage), um Schlaf- und
Wohnbereich zu trennen;

B um den hinter der Tir liegenden Flurbereich mit natiirlichem Licht
ausleuchten zu kénnen, soll die Konstruktion der Tirumrahmung ein
Oberlicht enthalten;

M das komplette Tlrelement soll aus einer massiven Tiirumrahmung
und einem genormten Tiirblatt (siehe Tabelle mit VorzugsmaBen!)
bestehen;

B die Tirumrahmung soll von Wand zu Wand sowie von Oberkante
fertiger FuBboden (OFF) bis zur Decke reichen und das Oberlicht
mittels Querriegel vom Tlrblatt trennen;

B im Flurbereich betrdgt die lichte Raumhdhe 2,55 m ab OFF; die lichte
Breite ist aus dem NennmaB der vorliegenden Architektenzeichnung
(Anlage) zu berechnen;

M aus Kostengriinden soll der Rohling eines Normtiirblattes als
Halbzeug Uber die Firma beschafft, passend zu den vom Treppenhaus
aus zu sehenden, anderen Tiiren mit Vollholzanleimern versehen,
furniert und dann weiterbearbeitet werden;

M die TiirmaBe sollen optimal auf die Flurbreite des abzutrennenden
Flurbereichs und auf die Hohe der anderen, vom Treppenhaus aus zu
sehenden, Tiiren abgestimmt sein;

M die Oberflache des Tirelementes soll mit PUR-Klarlack beschichtet
werden;

| fehlende Informationen sind den bereitgestellten branchenbezogenen
Katalogen, Preislisten, technischen Merkblattern, Normenblattern,
sonstigen Herstellerangaben u.a. sowie der Architektenzeichnung zu
entnehmen.

| Die erforderlichen Unterlagen werden Ihnen vom Priifungsausschuss
bereitgestellt!

W Vor diesem Hintergrund sollen Sie die folgenden Teilaufgaben l6sen
und dabei eine Gesamtldsung erarbeiten.

Beachten Sie Abhangigkeiten und Wechselbeziehungen zwischen
den gestellten Teilaufgaben, damit Sie nicht zu widerspriichlichen
Einzellésungen kommen. Schétzen Sie unter Beachtung der maxima-
len Zeitvorgaben der Priifungshereiche den zeitlichen Aufwand pro
Aufgabe ab, damit Sie sich die fiir den jeweiligen Priifungsbereich
vorgegebene Zeit effektiv einteilen kdnnen.

Zusatzmaterial, erganzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
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Kundenanforderungen
Herstellerangaben \_Beachtung / Einbeziehung von informationstechnischen Sachverhalten
Verkniipfung mit /" technologischen Sachverhalten

qualitdtssichernden MaRnahmen
mathematischen Sachverhalten

Werkzeugen
ic‘erate" Zuordnung von _analysieren
Sachverhalte bewerten

Gesellenpriifung

Maschinen e s
Anlagen Schriftlicher Teil
praxisbezogene Aufgabe Probleme I6sen
Holz
Holzwerkstoffen Arbeitssicherheit
Hilfsstoffen_\,_Planung der Verwendung von Berticksichtigung von /” Gesundheitsschutz
Umweltschutz

Beschichtungsstoffen
Halbzeugen

Zusatzmaterial, ergdnzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
. Hrsg.: BIBB. Bielefeld 2009
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Aufgaben zum Priifungsbereich Gestaltung und Konstruktion
(Bearbeitungszeit: max. 120 Minuten)
(s. auch MIND MAP Seite 147)

1) Bestimmen Sie die Lage der Tir im Flurbereich und zeichnen Sie
diese
a) mit Offnungssymbol in den vorgegebenen Grundriss ein.
b) Begriinden Sie die Drehrichtung der Tiir und benennen Sie
diese nach DIN!

2) a) Bestimmen und erldutern Sie die Bauart der Tiirumrahmung
und
b) skizzieren Sie unter Beachtung der Vorgaben als Teilschnitt
den Horizontalschnitt durch eines der aufrechten Teile der Tiir-
umrahmung mit Anschluss eines gefalzten Tlrblattes und
Wandanschluss!

3) Das Tiirelement soll genauso wie die anderen Tiren, die vom
Treppenhaus aus zu sehen sind, in Esche natur ausgefiihrt werden.
Fur die Tirumrahmung und die Anleimer wird Vollholz verwendet.
Das Tiirblatt wird in Esche furniert.

a) Beschreiben Sie am Bild der gehobelten Langsschnittflache des
Eschenholzes die Holzfarbe und die Struktur!

b) Erlautern Sie die Eigenschaften des Eschenholzes, die das
Holz als Konstruktionswerkstoff fiir Tirumrahmungen geeignet
machen!

¢) Erlautern Sie, welche Besonderheit der Struktur insbesondere
bei der Oberflachenbehandlung beriicksichtigt werden muss!

d) Erldutern Sie, ob Eschenholz als Konstruktionsholz fiir AuBen-
tliren geeignet ist!

4) Skizzieren Sie in den vorgegebenen Flurausschnitt (M 1 : 20) das
im Sinne des Kundenauftrags gestaltete, komplette Tiirelement von
der Bandseite aus gesehen!

5) a) Berechnen Sie die fiir die Planung entscheidende Flurbreite,
wenn von einer unregelmaBigen Putzdicke der Wande zwi-
schen 10 und 15 mm und dem NennmaB3 von 1260 mm ausge-
gangen werden muss!

b) Wahlen Sie unter Beachtung der Vorgaben, der relevanten Flur-
breite und der von lhnen bestimmten Bauart der Tiirumrah-
mung aus der Tabelle (siche Anlage: VorzugmaBe Tirblatter!)
ein geeignetes Tirblattformat fir den Flur aus!

¢) Berechnen Sie den Abstand zwischen TiirblattauBenkante und
Putz!

7) Der Kunde wiinscht eine Beschichtung des Tiirelements mit einem
PUR-Klarlack.
Beschreiben Sie drei Eigenschaften des ausgeharteten PUR-
Lackfilms!

8) Wahlen und beschreiben Sie fiir das Oberlicht eine Konstruktion
sowie eine Verglasungsart, die dem Wunsch des Kunden nach
Trennung der Wohnungsbereiche optimal entspricht!

Zusatzmaterial, ergdanzt Kapitel Priifungen

9) Das Einfamilienhaus des Kunden wurde im Jugendstil gebaut. Die
Fenster sind teilweise erhalten und in der ornamentalen Gestaltung
dominieren Pflanzenmotive.

a) Skizzieren Sie fiir das Oberlicht ein mdgliches Ornament, das
dieser Stilrichtung nahe kommt und zu den vorhandenen Fen-
stern passen wiirde!

b) Skizzieren Sie als Alternative ein modernes Ornament, das
auch zu den Jugendstilfenstern passen wiirde, sich aber kosten-
glinstiger beschaffen lieBe!

¢) Nennen Sie drei Kriterien, die bei der Gestaltung und Farbaus-
wahl des Ornaments zu beriicksichtigen sind und beschreiben
Sie diese!

10) Erlautern Sie folgende Glasarten,
a) Ornamentglas,
b) Opakglas,
¢) Floatglas,
d) Sicherheitsglas als ESG oder VSG und
e) wahlen Sie ein fiir das Oberlicht geeignetes Glas aus und be-
griinden Sie lhre Wahl!

11) Zeichnen Sie einen Vertikalschnitt des Tlrelements vom Decken-
anschluss mit Ubergang zur Verglasung des Oberlichts sowie iiber
den querlaufenden Teil der Tlrumrahmung zum oberen Tiirblatt-
Anschluss!

Zusatzmaterial, erganzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
. Hrsg.: BIBB. Bielefeld 2009
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Zusatzmaterial, ergdnzt Kapitel Priifungen

Festlegung von

Gestaltungsmerkmalen
Bauweisen
Konstruktionstechniken

Vorgehensweise:

. Gestaltung und Konstruktion

Erstellen von / Entwurfszeichnungen

Funktionen
Raumsituationen
Raumwirkungen

Skizzen

\Konstruktionszeichnungen

Aufgaben zum Priifungsbereich Planung und Fertigung
(Bearbeitungszeit: max. 120 Minuten)
(s. auch MIND MAP Seite 148)

1)

Erstellen Sie eine Ubersicht zum Produkt Tiirelement, indem Sie die
Teilerzeugnisse Tirumrahmung und Tirblatt sowie die Zukaufteile
nach Gruppen ordnen und als Einzelteile benennen!

Erstellen Sie anhand Ihrer Zeichnungen und Skizzen exemplarisch
eine Materialliste fiir die Vorkalkulation der Materialkosten zur
Tirumrahmung! (Verschnittsatz und Einheitspreis entnehmen Sie
bitte der Anlage x!)

Erganzen Sie den Arbeitsablaufplan fiir die Herstellung der

Tlrumrahmung,

a) indem Sie die Arbeitsschritte in fertigungsbedingter Reihen-
folge festlegen,

b) den Arbeitsschritten Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und
sonstige Arbeitsmittel zuordnen

) sowie als Bemerkung Hinweise zur Arbeitssicherheit, zum Um-
weltschutz und zur Qualitatssicherung hinzufiigen!

Die Anleimer des Tiirblattes miissen gehobelt werden, das Tiirblatt

muss gefalzt werden.

a) Nennen Sie vier Faktoren, die die Schnittgiite beim Hobeln und
Frasen beeinflussen!

b) Erldutern Sie zwei MaBnahmen, durch die Sie eine mangelhafte
Oberflachengiite beim Frasen verbessern kénnen!

bb Bundesinstitut fur
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Erldutern Sie die folgenden klebstofftechnischen Begriffe und
deren Bedeutung fiir lhre Furnierarbeiten:

a) Streckmittel,

b) Topfzeit,

¢) Wartezeit,

d) Abbinde- oder Hartezeit.

PUR-Klarlack gibt es als Zweikomponentenlack und als Einkompo-
nentenlack.

Erklaren Sie die Bezeichnungen und erlautern Sie die unterschied-
lichen Verarbeitungsbedingungen!

Der Lackauftrag kann z. B. mit den Spritzverfahren Hochdruck-
Spritzen oder Airless-Spritzen mit Hdochstdruck vorge-
nommen werden. Wahlen Sie eines dieser Verfahren fiir die
Oberflachenbeschichtung des Tiirelements aus, begriinden Sie Ihre
Wahl und erlautern Sie den Arbeitsablauf!

a) Nennen Sie zwei Bandarten, mit denen Sie das gefalzte Tir-
blatt anschlagen konnen, und erldutern Sie je zwei Vor- und
Nachteile dieser Bandarten!

b) Wahlen Sie eine dieser Bandarten fiir das Tiirelement aus und
begriinden Sie Ihre Wahl!

Fir das Tlrelement wird ein Einsteck-Zimmertiirschloss bendtigt.
Nennen Sie fiinf Angaben, die fiir die Bestellung des Schlosses
erforderlich sind!

Zusatzmaterial, erganzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
. Hrsg.: BIBB. Bielefeld 2009
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Produktqualitat
Werkstoffeigenschaften
Maschinentechnologie

Planungsunterlagen
~,_Erstellung von Beriicksichtigung von //” Anlagentechnologi
Fertigungsunterlagen > niagentechnologie
technische Unterlagen
Fertigungsablaufen
Arbeitsablaufen Verfahrensablaufen

Optimierung von

. N
Fertigungsprozessen -~

Kostenberechnungen\ Durchfiihrun g von

technischen Berechnungen 7~

Anwendung von /Fertlgungstechmken ‘
N_rechnergestatzten Techniken

| bb Bundesinstitut Zusatzmaterial, ergdnzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
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Aufgaben zum Priifungsbereich Montage und Service
(Bearbeitungszeit: max. 60 Minuten)
(s. auch nebenstehende MIND MAP)

1)

Erstellen Sie eine Liste der erforderlichen Montagewerkzeuge
und Montagemittel und beschreiben Sie deren Einsatz bzw. deren
Verwendung beim Einbau der Tlirumrahmung!

Zu den qualitatssichernden MaBnahmen beim Einbau des
Tiirelements gehort das genaue und fehlerfreie Messen. Nennen Sie
je_zwei Messwerkzeuge fiir die folgenden Messungen und erldu-
tern Sie an einem erforderlichen Messvorgang deren Handhabung,
etwaige Fehlerquellen und mdgliche Folgen ungenauen Messens:
a) Langenmessungen,

b) waage- und lotrechte Messungen!

Waéhlen und beschreiben Sie ein System

a) zur Befestigung der Tirumrahmung am Baukorper unter Be-
rlicksichtigung des Untergrundes sowie

b) zur Abdichtung der Fuge zwischen Tirumrahmung und Bau-
korper!

Beschreiben Sie die notwendigen Arbeitsschritte fir die Einstellung
der funktionsrelevanten Beschlage der Tiir in der erforderlichen
Reihenfolge!

Nennen und erldutern Sie die Abfall- und Reststoffarten, die im
Zusammenhang mit dem Anliefern und Einbauen des Tirelementes
anfallen und erldutern Sie, wie Sie beim Raumen der Baustelle mit
diesen Stoffen verfahren miissen!

Bevor der Kunde das Tiirelement abnimmt, sollen Sie die
Qualitat Ihrer Montagearbeit dberprifen. Erlautern Sie vier
Qualitatsmerkmale, die Sie tberpriifen miissen!

Formulieren Sie fiir den Kunden einen Pflegehinweis beziiglich der
Funktionsbeschlage des Tiirelementes!

bb Bundesinstitut fur
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ortlichen Gegebenheiten
austelleneinrichtungen

B

Wartungsarbeiten
Reparaturarbeiten 7~

agetechniken

Mont

(1.) Berticksichtigung von %

(2.) Ausfuihrung von
(2.) Beriicksichti

Dicht- und Dammtechniken

Befestigungstechniken

Montageplénen
.
<_Abnahmeprotokollen

\

(1.) Erstellung von

ung von

Gewabhrleistung

Garantiebestimmungen

Pflegehinweisen
Servicevertragen

Bedienungsanweisungen

Zusatzmaterial, erganzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
. Hrsg.: BIBB. Bielefeld 2009

7von 11



Praktischer Teil:
Aufgabenstellung:

Nach der Ausbildungsordnung beinhaltet der ,Praktische Teil” der
Priifung die Arbeitsaufgabe | und die Arbeitsaufgabe Il. Letztere basiert
auf dem Konzept fiir das friihere ,Gesellenstiick” und wird wie ein
Kundenauftrag im Betrieb durchgefiihrt.

Hinsichtlich der Arbeitsaufgabe |, die die friihere , Arbeitsprobe” ablost,
gibt der § 9 die folgenden Alternativen vor:

JHerstellen eines Erzeugnisses aus unterschiedlichen Materialien
unter Anwendung maschineller Bearbeitungs- und Verbindungs-
techniken einschlieBlich Verwendung eines Halbzeuges

oder

Einbauen und Montieren von Erzeugnissen.”

§ 9 Gesellenpriifung

Der Priifungsausschuss hat die Mdglichkeit, fiir jede Alternative eine
Aufgabe zu entwickeln. Damit besteht die Chance, dass dem Priifling
- je nachdem in welchem Bereich er ausgebildet wurde - eine fiir seinen
Tatigkeitsbereich passende Variante angeboten wird.

Musteraufgabe zum ,Praktischen Teil” der Gesellenpriifung:

Der zustandige Priifungsausschuss muss die organisatorischen und
sachlichen Voraussetzungen schaffen, d. h. die Organisationsplane
erstellen und die fiir die Durchfiihrung der Priifung erforderlichen
Raume und Maschinen, Maschinenwerkzeuge und Materialien ein-
schlieBlich der Hilfsmittel und des Halbzeugs bereitstellen lassen. Die
Priiflinge erhalten alle erforderlichen Fertigungsunterlagen.

Wahrend der Priifung sichert der Priifungsausschuss den ordnungs-
gemaBen Priifungsablauf. Grundlage zur Durchfiihrung ist die
Priifungsordnung der zustandigen Handwerkskammer!

Alternative 1:

Der in der Fertigungs- und Konstruktionszeichnung dargestell-
te Schminkkasten mit Spiegelklappe (Anlage Seite 151) ist aus
dem vorgegebenen Material mittels manueller und maschineller
Bearbeitungstechniken einschlieBlich Oberflachenbearbeitung in
hochstens sieben Stunden herzustellen.

Aufgabenstellung fiir den Priifling:

M Erstellen Sie einen Arbeitsablaufplan zur Herstellung des
Schminkkastens

M Erstellen Sie einen Arbeitsablaufplan zur Herstellung und zum
Einbauen der Spiegelklappe

B Fertigen Sie den Schminkkasten nach Zeichnung

M Bauen Sie die Spiegelklappe ein

M Ergreifen Sie die erforderlichen MaBnahmen zur Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und
zur Qualitétssicherung

m Uberpriifen Sie die Qualitat Ihrer Arbeit und dokumentieren Sie
das Ergebnis Ihrer Arbeit

bb Bundesinstitut fur
Berufsbildung
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Hinweise fiir den Priifungsausschuss:

Die Priifungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhalten folgen Unter-
lagen

M vorab eine ,Allgemeine Werkzeugliste” fiir die Zusammenstellung
des mitzubringenden eigenen Werkzeugs,

M eine Materialliste (gegebenenfalls auch vorab, wenn das Material
nicht zentral vorbereitet und gestellt wird!),

M eine Fertigungszeichnung (Anlage Seite 151)

| einen vorgefertigten Arbeitsablaufplan zum Eintragen der erforder-
lichen Arbeitsschritte mit Rubriken fiir Hinweise zur Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur
Qualitatssicherung

M ein Mitteilungsblatt des Priifungsausschusses, das alle Hinweise fiir
die erfolgreiche Umsetzung der Priifungsaufgabe enthalt

Der Arbeitsablaufplan des Priiflings sollte folgende Arbeitsschritte
enthalten:

1. Herstellung des Schminkkastens:

B Zeichnung lesen und Auftrag erfassen.

M Einzelteile (kenn-)zeichnen, anreiBen, Anriss iiberpriifen.

B Einzelteile maschinell bearbeiten.

B Eckverbindungen manuell herstellen.

B Einzelteile putzen und schleifen.

W Kasten verleimen, Winkligkeit Giberpriifen und Leimreste entfernen.
B Boden einpassen, putzen und schleifen sowie einschrauben.

B Auflageleisten einpassen und befestigen.

B Drehpunkte fiir Drehlager anreiBen und bohren.

2. Einpassen und Einbauen der Spiegelklappe:

B Format, Winkligkeit und Rundungen der vorgefertigten Klappe tber-
priifen und gegebenenfalls nachbessern.

| Griffleiste und Aufschlagleiste anreiBen und Anriss Gberpriifen.

| Griffleiste félzen, Kanten runden, auf Lénge schneiden und Griffleiste
mit Klappe verleimen.

B Aufschlagleiste einschneiden und mit der Klappe verbinden.

| Spiegelklappe putzen und schleifen sowie Spiegelklappe einpassen.

B Dilbellécher durch Lagerbohrungen bohren und Diibel einsetzen.

W Funktionsfahigkeit Gberpriifen und gegebenenfalls nachbessern.

W Zugelieferten, maBgenauen Spiegel ausrichten und mit doppelsei-
tigem Klebeband befestigen.

Zusatzlich sollen im Vordruck fiir den Arbeitsablaufplan Hinweise/
Rubriken zu den MaBnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitatssicherung aufge-
fiihrt sein.

Zusatzmaterial, erganzt AUSBILDUNG GESTALTEN:
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Alternative 2:

Nach Leistungsverzeichnis und Bauzeichnung soll eine einfliigelige Tiir
im Wohnungseingangsbereich eingebaut und montiert werden.

Aufgabenstellung fiir den Priifling:

M Erstellen Sie einen Arbeitsablaufplan zum Einbau des Tiirele-
ments

M Montieren Sie den Blendrahmen
M Stellen Sie die Funktion der Tiir sicher

M Ergreifen Sie die erforderlichen MaBnahmen zur Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und
zur Qualitétssicherung

m Uberpriifen Sie die Qualitit Ihrer Arbeit und dokumentieren Sie
das Ergebnis Ihrer Arbeit

Hinweise fiir den Priifungsausschuss:

Da diese Aufgabenstellung ,Einbauen und Montieren von Erzeug-
nissen” ein neues Thema fir Priifungen im Tischlerhandwerk ist, wer-
den im folgenden Beispiel ausfiihrlich die Vorgaben dargestellt um den
Schwierigkeitsgrad zu verdeutlichen.

Das in der Fertigungszeichnung dargestellte, fertig angelieferte, kom-
plette Tirelement besteht aus

M einem einhangefertigen Tiirblatt mit
- Mehrfachverriegelung,
- montierten Bandern,
- dreiseitig umlaufender Dichtung,
- automatischer Bodendichtung,
- Oben-TiirschlieBer.

B sowie aus einem zweiteiligen Blendrahmen (Kernrahmen und
Laibungsteil) und Grundleisten mit
- einem HauptschlieBblech und SchlieBblechen fiir die Nebenver-
riegelungen,
- Aufnahmeelementen fiir Bander.

bb Bundesinstitut fur
Berufsbildung

Zusatzmaterial, erganzt Kapitel Priifungen

Aus dem Arbeitsablaufplan des Priflings sollten die wesentlichen
Arbeitsschritte - wie im folgenden Leistungsverzeichnis exemplarisch
dargestellt - hervorgehen.

Nach Leistungsverzeichnis soll das Tiirelement wie folgt eingebaut
werden:

M Vorlegeband auf der Riickseite der Grundleisten aufbringen.

B Grundleisten lot- und fluchtgerecht an der Laibung ausrichten,
druckfest und verwindungssteif hinterfiittern und im Bereich
der Bénder und SchlieBbleche mit den fir das betreffende
Mauerwerk geeigneten Diibeln mit zugehdrigen passenden
Schrauben befestigen.

W Vorlegeband auf der Vorderseite der Grundleisten aufbringen
und

M Kernrahmen in die Mauerwerksoffnung stellen, auf die Grund-
leisten schieben und in der Hohe am Meterriss ausrichten.

W Im Bereich der Befestigungspunkte druckfest zwischen
Kernrahmen und Grundleiste hinterfiittern und den Kernrahmen
z. B. mittels Spreizen fixieren.

M Im Bereich der Bander und des HauptschlieBbleches vorbohren
und den Kernrahmen mit den passenden Schrauben zunachst
bandseitig an der Grundleiste befestigen.

M Das Tiirblatt einhangen, ausrichten und auf Funktion priifen,
dabei auf gleichmaBige, vollstandige Dichtungsanlage achten
und gegebenenfalls Kernrahmen schlossseitig nachjustieren.

W Tirblatt aushangen und Kernrahmen schlossseitig mit der
Grund|eiste verschrauben.

Bl In den Nuten des Laibungsteils Leim angeben, Federn einle-
gen, Montageleim auf die zu verleimende Flache auftragen,
Laibungsteil auf den Kernrahmen stecken und mit Zwingen span-
nen.

B Nach dem Ausharten des Leimes Zwingen entfernen, Dichtungs-
profil in den Ecken auf Gehrung schneiden, in die Nut des
Laibungsteils eindriicken und unten passend ablangen.

B Driickergarnitur gemaB Montageanleitung des Herstellers mon-
tieren, Tlrblatt einhangen, Oben-TirschlieBer fertig montieren,
auf gewiinschte SchlieBgeschwindigkeit einstellen sowie den
gesamten SchlieBvorgang auf Funktion priifen.

M Qualitat der Ausfiihrung priifen und ,fertig” melden.

Zusatzlich sollten im vorgefertigten Arbeitsablaufplan Hinweise/
Rubriken zu den MaBnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitatssicherung aufge-
fihrt sein.
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