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Verordnung
iiber die Berufsausbildung zum Glasapparatebauer/zur Glasapparatebauerin
(Glasapparatebauer-Ausbildungsverordnung - GlasappAusbV) *)

Vom 21. Dezember 1983

Auf Grund des § 25 des Berufsbildungsgesetzes vom
14. August 1969 (BGBI. | S. 1112), der zuletzt durch
§ 24 Nr. 1 des Gesetzes vom 24. August 1976 (BGBI. |
S. 2525) gedandert worden ist, und des § 25 der Hand-
werksordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Dezember 1965 (BGBI. 1966 | S. 1), der zuletzt
durch § 25 Nr. 1 des Gesetzes vom 24. August 1976
(BGBI. | S. 2525) geandert worden ist, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister flir Bildung und
Wissenschaft verordnet:

§1
Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt fiir die Berufsausbildung in dem
Ausbildungsberuf Glasapparatebauer/Glasapparate-
bauerin nach der Handwerksordnung und fiir die Berufs-

ausbildung in dem nach § 2 anerkannten Ausbildungs-
beruf.

§2
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Glasapparatebauer/Glasappa-
ratebauerin wird staatlich anerkannt.

§3

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§4
Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens
die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Arbeitsschutz, Unfallverhtung, Umweltschutz und
rationelle Energieverwendung,

2. Anfertigen von Zeichnungen und Handskizzen sowie
Festlegen des Arbeitsablaufes,

3. Einsatz von Werkzeugen, Geraten, Maschinen und
Anlagen,

4. Pflegen und Warten der Werkzeuge, Geréte, Maschi-
nen und Anlagen,

5. Kenntnisse des Ausbildungsbetriebes einschlieBlich
seiner Organisation,

6. Kenntnisse des Glases und anderer Werkstoffe im
Glasapparatebau,

Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 des
Berufsbildungsgesetzes und des § 25 der Handwerksordnung. Die Ausbil-
dungsordnung und der damit abgestimmte, von der Sténdigen Konferenz der
Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschiand beschiossene
Rahmenlehrptan fir die Berufsschule werden demnichst als Beilage zum
Bundesanzeiger verdffentlicht.
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7. HeiBverformen des Glases:

a) Trennen, Zusammensetzen, Ansetzen und Bie-
gen,

b) Auf- und Einblasen,

c) Auftreiben und Bdrdein,

d) Einschmelzen,

e) Herstellen von Glasapparaten,
8. Umgehen mit Vakuumanlagen,

9. Messen und Prufen von Halb- und Fertigerzeugnis-

sen.
§5

Ausbildungsrahmenplan

Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 4 sollen nach
der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur sachiichen
und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbil-
dungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine vom Ausbil-
dungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche
Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere
zulassig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die
Abweichung erfordern.

§6
Ausbildungsplan

Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Aus-
bildungsrahmenplanes fir den Auszubildenden einen
Ausbildungsplan zu erstellen.

§7
Berichtsheft

Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines
Ausbildungsnachweises zu fiihren. Ihm ist Gelegenheit
zu geben, das Berichtsheft wahrend der Ausbildungs-
zeit zu fuhren. Der Ausbildende hat das Berichtsheft
regelméaBig durchzusehen.

§8

Zwischenpriifung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine .
Zwischenpriifung durchzufiihren. Sie soll vor dem Ende
des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. :

(2) Die Zwischenpriifung erstreckt sich auf die in der
Anlage fiir die ersten 3 Halbjahre aufgefiihrten Fertig-
keiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulun-
terricht entsprechend den Rahmenlehrplanen zu vermit-
telnden Lehrstoff, soweit er fiir die Berufsausbildung
wesentlich ist.

(3) Zum Nachweis der Fertigkeiten soll der Priifling in
insgesamt héchstens 6 Stunden 4 Arbeitsproben
durchfihren.



1646

Hierfir kommen insbesondere in Betracht:

1. seitliches und zentrisches Zusammensetzen von
Glasrohren bis 20 mm Durchmesser,

. Auftreiben von Kegelhiilsen bis Normschliff (NS) 19,
. Biegen von Glasrohren bis 15 mm Durchmesser,
. Blasen von Kugeln bis zu 70 mm Durchmesser,

N A DN

. Einschmelzen von Spitzen und Rohren ein- und dop-
pelseitig in Glasrohre bis 30 mm Durchmesser,

6. Einschmelzen von Spitzen und Rohren in Kugeln bis
70 mm Durchmesser.

(4) Zum Nachweis der Kenntnisse soll der Prifling in
insgesamt héchstens 180 Minuten Aufgaben aus fol-
genden Gebieten schriftlich i6sen:

1. Herstellung des Glases,

2. Eigenschaften des Glases,

3. Grundlagen der Volumen- und Temperaturmessung,
4. Arbeitsschutz und Unfaliverhiitung.

Die schriftlichen Aufgaben sollen auch praxisbezogene
Falle bericksichtigen.

(5) Die in Absatz 4 genannte Prifungsdauer kann ins-
besondere unterschritten werden, soweit die schriftli-
che Priifung in programmierter Form durchgefiihrt wird.

N

§9

AbschluBpriifung und Gesellenpriifung

(1) Die AbschluBprifung und die Gesellenpriifung
erstrecken sich auf die in der Anlage aufgefiihrten Fer-
tigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschul-
unterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er fir die
Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Zum Nachweis der Fertigkeiten soll der Prifling in
insgesamt hochstens 8 Stunden 4 Arbeitsproben anfer-
tigen.

Hierfir kommen insbesondere in Betracht:

1. zentrisches Zusammensetzen von Glasrohren
unterschiedlichen Durchmessers,

2. zentrisches und seitliches Zusammensetzen von
Kapillarrohren ab 1 mm Innendurchmesser,

3. seitliches Zusammensetzen von Glasrohren bis
20 mm Durchmesser mit Glaskorpern,

4. doppelseitiges Zusammensetzen von Glasrohren -

mit Glaskorpern,
5. Biegen von Glasrohren bis 25 mm Durchmesser,
6. Einblasen eines Glaskdrpers in eine Form,

7. Einschmelzen von Glasfritten von 10 bis 40 mm
Durchmesser in Glasrohre bis 80 mm Durchmesser,

8. Einschmelzen von Wolframdraht bis 1,5 mm Durch-
messer in Borosilicatglas,

9. Wendeln von Glasrohren bis 10 mm Durchmesser
von Hand auf Dorn,

10. Herstellen von Kegelhiilsen und -kernen bis NS 45
mit Formwerkzeugen,
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11. Anfertigen von Einweg-Kegelhahnen mit Hohlkiiken
bis NS 21,5,

12. Fertigen von Kegelhlilsen bis NS 29,2,

13. Einmessen und Markieren von VolumenmeBgeréten
mit Wasser oder Quecksilber,

14. Einstellen des selbsttatigen Nullpunktes an MeB-
geraten,

15. Justieren von Auslaufoffnungen an VolumenmefB-
geraten. ‘

(3) Zum Nachweis der Kenntnisse soll der Priifling in
den Prifungsfachern Technologie, Technische Mathe-
matik, Technisches Zeichnen sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde schriftlich und in dem Prifungsfach Tech-
nologie auch mindlich geprift werden. Es kommen
Fragen und Aufgaben insbesondere aus folgenden
Gebieten in Betracht:

1. im Prifungsfach Technologie:

a) Zusammensetzung, Eigenschaften und Arten des
Glases,

b) Tischbrenner, Handgeblise, Armaturen, Betriebs-
anlagen fiir Brenngas und fiir Luftversorgung,

c) Glasblasdreh-, Trenn-, Bohr-, Schleif- und Teil-
maschinen, '

d) HeiBverformung,

e) Vakuumtechnik,

f) thermisches Stabilisieren,

g) Glasapparatekunde,

h) Glas- und Metallverschmelzung,

i) Eich- und Normvorschriften fiir Glasapparate,

k) MeBverfahren fir die Volumen- und Querschnitts-
bestimmung von Glasrohren und -korpern,

1) Justieren und Skalieren,

m) Glasreinigungs-, Wachs- und Atzmittel, Einbrenn-
farben und Hilfsstoffe,

n) Kaltbearbeiten von Glas durch Bohren, Schleifen
und Polieren, )

o) Arbeitsschutz, Unfallverhiitung,
und rationelle Energieverwendung;

Umweltschutz

2. im Prifungsfach Technische Mathematik:

a) Berechnen der Oberflaichen, Volumen und
Gewichte von Glasapparaturen und Volumen-
meBgeréten, ‘

b) Luftdruckberechnungen,
c) Berechnen der Flachen von Kihlern,

Durchlaufgeschwindigkeiten,
und  Strdmungswider-

d) Berechnen der
Apparatequerschnitte
stiande;

3. im Prifungsfach Technisches Zeichnen:

a) Grundbegriffe der Normung,
b) Lesen und Erganzen schwieriger Zeichnungen,
c) Zeichnen von Ausschnitten aus einer Vorlage,

d) ‘Erlautern von Fertigungsvorschriften und Werk-
stiickzeichnungen;
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4. im Priifungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde:
Wirtschafts- und Sozialkunde.

Die Fragen und Aufgaben sollen auch praxisbezo-
gene Falle berlicksichtigen.

(4) FUr die schriftliche Kenntnispriafung ist von folgen-
den zeitlichen Hochstwerten auszugehen:

1. im Prifungsfach

Technologie 120 Minuten,
2. im Prufungsfach

Technische Mathematik 90 Minuten,
3. im Prifungsfach

Technisches Zeichnen 90 Minuten,
4. im Prifungsfach

Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Die in Absatz 4 genannte Prifungsdauer kann ins-
besondere unterschritten werden, soweit die schrift-
liche Priifung in programmierter Form durchgefihrt wird.

(6) Die mundliche Priafung soll nicht langer als
30 Minuten je Priifling dauern.

(7) Die schriftliche Prifung ist auf Antrag des Prif-
lings oder nach Ermessen des Priifungsausschusses in
einzelnen Fachern durch eine mindliche Prifung zu
erganzen, wenn diese fiir das Bestehen der Priifung den
Ausschlag geben kann. Die schriftliche Prifung hat
gegeniiber der mindlichen das doppelte Gewicht.

(8) Innerhalb der Kenntnispriifung hat das Prifungs-
fach Technologie gegeniiber jedem der Gbrigen Prii-
fungsfacher das doppelte Gewicht.

(9) Die Priifung ist bestanden, wenn jeweils in der Fer-
tigkeits- und der Kenntnispriifung sowie innerhalb der
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Kenntnispriifung im Prifungsfach Technologie minde-
stens ausreichende Leistungen erbracht sind.

§ 10 ,
Aufhebung von Vorschriften

Die bisher festgelegten Berufsbilder, Berufsbildungs-
plane und Prifungsanforderungen fir Lehrberufe,
Anlernberufe und fiir vergleichbar geregelte Ausbil-
dungsberufe, die in dieser Verordnung geregelt sind,
insbesondere fiir die Ausbildungsberufe Glasinstru-
mentenmacher, Glasapparateblaser und Glasapparate-
justierer, sind vorbehaltlich des § 11 nicht mehr anzu-
wenden.

§ 11

Ubergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhiltnisse, die bei Inkraft-
treten dieser Verordnung bestehen, sind die bisherigen
Vorschriften weitef anzuwenden, es sei denn, die Ver-
tragsparteien vereinbaren die Anwendung der Vor-
schriften dieser Verordnung.

§12
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes in Verbindung mit § 112 des Berufs-
bildungsgesetzes und § 128 der Handwerksordnung
auch im Land Berlin.

§13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 1984 in Kraft.

Bonn, den 21. Dezember 1983

Der Bundesminister fir Wirtschaft
In Vertretung
Schlecht
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Anlage

Ausbildungsrahmenplan
fiir die Berufsausbildung zum Glasapparatebauer/zur Glasapparatebauerin

zu vermitteln im

Lfd. Teil des 2u vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse Ausbildungshalbjahr

Nr. Ausbildungsberufsbildes

1]2]3]4]5]6s

1 Arbeitsschutz, a) wesentliche gesetzliche und betriebliche
Unfaliverhitung, Arbeits- und Umweltschutzvorschriften erkia-
Umweltschutz und ren und beachten ‘

rEationglle J b) Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien und
nergleverwendung Merkblatter erlautern und beachten

(§ 4 Nr. 1) , . ,

c) unfallvérursachendes Verhalten sowie berufs-
typische Unfallquellen und -situationen be-
schreiben

d) wesentliche Vorschriften der Feuerverhitung
sowie die Brandschutzeinrichtungen nennen

e) Gefahren, die vom Glas ausgehen, erklédren und
MaBnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

f) Gefahren, die von elektrischen Anlagen ausge-
hen, erkldren und MaBnahmen zu ihrer Vermei-
dung ergreifen

g) Gefahren, die von Giften, Gasen und leicht ent-
ziindbaren Stoffen ausgehen, erklaren und
MaBnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

h) Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben und
MaBnahmen zur Ersten Hilfe einleiten

i) die im Ausbildungsbetrieb verwendeten Ener-
giearten nennen und Mbglichkeiten rationeller | Wahrend der gesamten
Energieverwendung im beruflichen Einwir- | Ausbildungszeit
kungs- und Beobachtungsbereich anfithren zu vermitteln

2 Anfertigen . a) Zeichnungen lesen und erl4utern

von Zeichnungen b) Handskizzen anfertigen, insbesondere norm-

und Handskizzen gerecht vermaBen
sowie Festlegen

des Arbeitsablaufes c) Arbeitsablauf nach selbst angefertigten und
(§ 4Nr. 2) nach vorgegebenen Zeichnungen sowie nach
Arbeitsanweisungen festlegen

3 Einsatz a) Werkzeuge fur die HeiBverformung von Glas-
von Werkzeugen, halberzeugnissen erldutem und handhaben
Geéa,t\er;, Maschinen b) Tischbrenner und Handgeblase, insbesondere
:’5" a N? Zg;en ihre Wirkungsweise, erlauten und handhaben

' c) Glasblasdrehmaschinen sowie Anlagen fir die
HeiBverformung beschreiben und einrichten

4 Pflegen und Warten a) Pflege und Wartung als verschleiBhemmende
der Werkzeuge, MaBnahme beschreiben
Ge(rié;e,|Masch|nen b) Werkzeuge, Maschinen und Anlagen der
:’§n 4 Nl: a‘gen Glasapparateherstellung unter Beachtung ent-

sprechender Vorschriften pflegen und warten
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zu vermitteln im

lr‘\j? Ausbi Idu.rrglsggrsufsbil des zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse Ausbildungshalbjahr
1[2[3]4[5]6
1 2 3 4
5 Kenntnisse des a) die Art des Ausbildungsbetriebes, insbeson-
Ausbildungsbetriebes dere Branche, Betriebs- und Rechtsform,
einschlieBlich beschreiben X
Se'zer\'; Oggamsatlon b) die Abwicklung eines Auftrages beschreiben
& r.5) und seinen Ablauf mit den einzelnen Schritten
und den hierzu erforderiichen Daten, Maschi-
nen, Werkzeugen und Vorrichtungen erkléren X
c) die Auftragsbegleitpapiere nennen und ihren
Zweck erldutern X
6 Kenntnisse des Glases a) die Einteilung des Glases nach seiner chemi-
und anderer Werkstoffe schen Zusammensetzung, seiner Art und Ver-
im Glasapparatebau wendung nennen X
(§ 4 Nr. 6) b) die Verwendung sonstiger Werkstoffe in der
Glasapparateherstellung, insbesondere Kunst-
stoffe, Metalle und Glaskeramik, erlautern X
7 HeiBverformen des
Glases
(§4Nr.7)
7.1 | Trennen, Zusammen- a) Glasrohre und Hohlglaskérper bis zu 100 mm
setzen, Ansetzen Durchmesser mechanisch trennen und ther-
und Biegen misch sprengen : X
(§ 4 Nr. 7 Buchstabe a) | b) Glasrohre gleichen und unterschiedlichen
Durchmessers zentrisch zusammensetzen X
¢) Glasrohre bis zu 20 mm Durchmesser seitlich in
unterschiedlichen Winkeln mit Glaskdrpern
zusammensetzen X
d) Kapillarrohre ab 1 mm Innendurchmesser zen-
trisch und seitlich zusammensetzen X
e) Hahn- und Schiliffhiilsen bis NS 24 unter Ver-
wendung von Glasrohren doppelseitig an Glas-
kérper ansetzen X
f) Dampf- und Druckausgleichsrohre an Glaskor-
per ansetzen X
g) Glasrohre biegen mit einem Durchmesser
aa) bis zu 10 mm X
bb) bis zu 15 mm X
cc) bis zu 25 mm X
h) Glasrohre bis 10 mm Durchmesser von Hand
auf Dorn wendeln: X
7.2 | Auf- und Einblasen a) anGlasrohren Spitzen ziehen, Glasrohre veren-
(§ 4 Nr. 7 Buchstabe b) gen und zentrieren sowie Bdden mit einem |-
Durchmesser bis zu 30 mm anfertigen X
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Lfd. Teil des
Nr. Ausbildungsberufsbildes

zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

zu vermitteln im
Ausbildungshalbjahr

1]2]3[4]5]6s

4

b)

c)

Kugeln aufblasen

aa) mit einem Durchmesser bis zu 30 mm
bb) mit einem Durchmesser bis zu 70 mm
cc) als Kugelleiste mit 4 bis 10 Kugeln
Glaskorper in eine Form einblasen

7.3 | Aduftreiben und Bérdein
(§ 4 Nr. 7 Buchstabe ¢)

a)
b)

c)

d)

Rénder bordeln
Kegelhtilsen auftreiben
aa) bis NS 19
bb) bis NS 29
cc) bis NS 45

Hahnhiilsen mit einem Durchmesser bis NS
21,5 auftreiben

Hahnansétze an Rohren bis 13 mm Durchmes-
ser anfertigen

7.4 | Einschmelzen
(§ 4 Nr. 7 Buchstabe d)

a)

b)

c)

in Glasrohre bis 80 mm Durchmesser ein-
schmelzen:

aa) Spitzen und Rohre ein- und doppelseitig
bb) Glasfritten von 10 bis 40 mm Durchmesser

cc) Metalle unter Beriicksichtigung der Aus-
dehnungskoeffizienten

Spitzen und Rohre in Kugeln bis 70 mm Durch-
messer einschmelzen

selbsttatigen Nullpunkt an Glasapparaten ein-
stellen

75 | Herstellen von
Glasapparaten
(§ 4 Nr. 7 Buchstabe ¢)

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)

k)

]

m)

Spannungen im Glas mit dem optischen Span-
nungspriifer kontrollieren

Glas verschiedener Ausdehnungskoeffizienten
vorwarmen und thermische Spannungen im
Glas unter Beachtung der hierzu notwendigen
Temperaturbereiche beseitigen

Gaswasch- und Spritzflaschen herstellen
Stutzeraufsatze herstellen

Tropf- und Scheidetrichter bis zu 250 ml Inhalt
herstellen

Liebig- und Kugelkiihler herstellen
Dimrothkuhler herstellen
Kegelkerne herstellen

Einwegh&hne mit Hohlkitken bis zu NS 21,5
herstellen

Seitenhilse bis 19 mm Durchmesser an Kolben
bis 1 Liter Inhalt ansetzen

Titrierapparate zusammensetzen
Auslauféffnungen mit Wolframnadeln justieren
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zu vermitteln im

l,‘j? Ausbilduﬁzi'sggfufsbild es zu vermitteinde Fertigkeiten und Kenntnisse Ausbildungshalbjahr
1[2]3]4]5]68s
1 2 3 4
8 Umgehen mit a) Aufbau und Funktion einer Vakuumaniage
Vakuumanlagen erklaren und die entsprechenden Sicherheits-
(§ 4 Nr. 8) vorschriften nennen X
b) Glasapparate evakuieren X
9 Messen und Priifen a) Aufbau, Funktion und Anwendung der tblichen
von Halb- und Fertig- MeB- und Prifmittel beschreiben X
erzeugnissen b) mit MaBstab, Schieblehre, Mikrometer, Taster,
(§ 4Nr.9) festen Lehren und MeBkeil messen X
c) Glasapparate den Anweisungen entsprechend,
insbesondere auf MaB, Form, Volumen und
Lage, prifen X
d) Fehler an Halberzeugnissen und ihre Ursachen
nennen sowie ihre Auswirkungen auf die Ver-
arbeitung erkléaren




